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HAKKIMIZDA

Ş�rket�m�z Galaks� Grup, 2007 yılında 
med�kal ve sağlıklı yaşam ürünler� 
sektöründe müşter�ler�ne dünya 
standartlarında teknoloj�k ve kal�tel� 
ürünler�, her bütçeye uygun fiyatlarda 
sunab�lme felsefes�yle kurulmuştur.

2013 yılında Aqua M�na markasıyla 
su arıtma sektörüne g�r�ş yapan 
ş�rket�m�z, en �y�y� en uygun mal�yetle 
sunmaya çalışarak ve k�ş�ye özel 
çözümler get�rerek sektöre yen� b�r 
hava kazandırmıştır.

Su arıtma sektörüne g�rd�kten sonra 
sektördek� problemler� bel�rleyen 
kuruluşumuz, kısa sürede çözüme 
kavuşturmuştur.

Örneğ�n; su arıtma c�hazları olan 
k�ş�ler�n en büyük problem�n�n “tekn�k 
serv�s” yeters�zl�ğ� olduğunu 
saptamış ve gece 24'e kadar serv�s 
h�zmet� vererek, sektörde h�ç 
olmayan b�r serv�s anlayışı 
gel�şt�rm�ş ve mağdur olan yüzlerce 
�nsana çare olmuştur. Y�ne sektörün 
en büyük problemler�nden b�r�s� olan 
sağlıksız malzemelerle ucuza mal 
ed�p, en �y�s�ym�ş g�b� satılan 
ürünler�n yol açtığı sağlık ve kal�te 
problemler�n� g�dermek �ç�n, üret�mde 
kullandığı bütün parçalarda NSF 
Belges� (Nat�onal San�tat�on 
Foundad�ton - Ulusal H�jyen Vakfı) 
belgel� ürünler kullanmaktadır.

 

Yıllar önce Amer�ka’da kurulan bu vakıf; su, gıda, 
çevre ve tüket�c� ürünler�n�n sağlık, h�jyen ve 
tem�zl�k standartlarının bel�rlenmes�nde, test 
ed�lmes�nde, sert�fikalandırmada yetk�n, 
bağımsız, uluslararası en üst otor�te hal�ne 
gelm�şt�r.

 
Ş�rket�m�z bu noktada, sert�fikalı satış; yan� 
memnun kalınmayan ürünün 15 gün İç�nde 
koşulsuz şartsız �ade alınması dönem�n� 
başlatmıştır. Böylel�kle kal�tes�z ürün ve 
markaların satışından doğan mağdur�yetler� 
adeta b�t�rm�şt�r.

 
Ş�rket�m�z, su arıtma ve sağlıklı yaşam ürünler� 
�le �lg�l� yen� projeler gel�şt�rerek, dünyadak� 
yen�l�kler� tak�p ed�p halkımıza sunmayı ne 
pahasına olursa olsun ulaştırmayı ş�ar ed�nm�şt�r. 
Bu çerçevede, kal�te ve h�zmet anlayışıyla önüne 
büyük hedefler koyan kuruluşumuz, yen� t�car� 
anlayışı ve yen�l�kç� uzman kadrosuyla, kend� 
sektöründe ülkem�z�n en büyüğü, dünyada �se 
söz sah�b� firmalardan b�r� olmayı 
hedeflemekted�r.



DÜNYADA TEK
İYONİZER ALKALİ ÖZELLİĞİ
Japonların uzun yaşam sırrı
İyonizer Su Teknolojisi ve
Amerikalıların Nasa Ozmos Teknolojisi 
 

 

dıgıtal fox

ÖZELLİKLERİ
• Dijital Gösterge

• Filtre takip sistemi

• Suyun ppm değerini anlık olarak ekranda    
   gösterir

• Olası arızalarda alarmlı uyarı sistemi

• Su kaçağı olması halinde otomatik kendini 
   kapatma özelliği

• Günlük 285 litre su arıtma kapasitesi

• Tank kapasitesi maksimum 8 lt.

• Az yer kaplayan kompakt ve şık tasarım

• Kaçak su sensörü

•ORP Alkali özelliği

•Hibrit enerji üretme özelliği sayesinde pompaya 
  gereksinim duymadan çalışabilme özelliği

• 10(ON) YIL GARANTİ
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dıgıtal slım
Çok az yer kaplayan

İnce ve şık tasarım

ÖZELLİKLERİ
•Digital gösterge

•Filtre takip sistemi

•Suyun PPM değerini anlık olarak ekranda gösterme 

  özelliği

•Olası arızalarda alarmlı uyarı sistemi

•Su kaçağı olması halinde otomatik kendini kapatma 

  özelliği

•Günlük 285 lt. su alma kapasitesi

•İsteğe bağlı su deposu seçimi

•Kaçak su sensörü

•Yıkama özelliği/ Filtre temizleme

•Tezgah altı veya üstü kullanabilme özelliği

•10(ON)YIL GARANTİ
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hİdro power

sİze İyİ 

Hİssettİrİcek

•NFS Belgeli ltre sistemi

•5 (Beş) aşamalı ltrasyon sistemi

•Opsiyonel akali kartuşu

•Günlük 285 lt su alma kapasitesi

•Az yer kaplayan kompakt ve şık tasarım

•Kaçak su sensörü 

•Dahili tank 8 Lt.

•Tezgah altı kullanıma uygun ve renk seçenekli

•Ebatlar (YxGxD) 40x26x40

•5+5 YIL GARANTİ

ÖZELLİKLERİ
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hİdro mat

ÖZELLİKLERİ
4
0
 c

m
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şeffaf-açık

kasa

•NFS Belgeli ltre sistemi

•5 (Beş) aşamalı ltrasyon sistemi

•Opsiyonel akali kartuşu

•Günlük 285 lt su alma kapasitesi

•Ebatlar (YxGxD) 40x26x40

•Az yer kaplayan kompakt ve şık tasarım

•Kaçak su sensörü ilave edebilme

•Dahili tank 8 Lt.

•Tezgah altı kullanıma uygun ve renk seçenekli

•2(iki) YIL GARANTİ



Doğru Tercihler
mutlu sonuçlar

Sağlığın korunmasında en öneml� adımlardan b�r�,
musluklardan akan suların tem�z ve güvenl� olmasıdır



ORP ALKAlİ FİLTRE 

• ORP s�stem�m�z, vücut hücreler�n� daha sağlıklı 

  yapan ve der� hücreler�n� yen�leyen �nd�rgey�c� su 

  üret�r.

• İnd�rgey�c� suyunuz vücuttak� akt�f oks�je-n�n�n 

   g�der�lmes�ne ve yaşlanmanın, kanser�n, d�yabet�n ve 

   d�ğer hastalıkların önlen-mes�ne yardımcı olur.

• B�z�m su filtre s�stem�m�z b�rçok m�neral çeş�d�n� 

  besler, bu nedenle de sadece enz�m etk�ler�n� akt�f 

  hale get�rmekle kalmaz aynı zamanda vücuttak� 

  özdengey� de korur.

• Altıgen yapılı su hücrelere kolaylıkla g�rer, 

  vücudunuzdak� hücreler�n�n her b�r köşes�n� tem�zler, 

  bu nedenle de s�z� dış çevreye karşı korur.

• Oks�de ed�c� y�yecekler�n ve �çecekler�n tüket�lmes� 

  vücut sıvıla-rının k�myasal karakter�st�kler�n� kötü 

  yönde etk�ler.

• B�rçok y�yecek ve �çecek yüksek oks�tlend�r�c� 

  özell�kte ve elektron yoksunudur

• Aynı şek�lde, özell�kle organ�k olarak yet�şt�r�lm�ş 

  sebzelerde fazlaca bulunan, negat�f h�drojen �yonları 

  �le desteklenm�ş b�r d�yet �se vücut sıvılarına olumlu 

  etk� sağlar

• Doğal olarak, y�yecekler ve �çecekler       

  arasındak� ORP değerler� oldukça gen�ş 

  değ�şkenl�kler göster�r.

• Dah�l� olarak vücudumuzu olab�ld�ğ�nce 

  oks�de olmaktan korumak ve sağlığımız �ç�n 

  yed�kler�m�z ve �çt�kler�m�z�n negat�f ORP 

  değer�ne sah�p olmasına önem vermel�y�z. 

  Alkollü ve as�tl� �çecekler, soda, et vb. g�b� 

  hayatımızda sıklıkla tükett�ğ�m�z çok popüler 

  olan bazı y�yecek ve �çecekler�n çok güçlü 

  oks�de ed�c� özell�kte olduğunu b�lmek b�rçok 

  �nsanda hayal kırıklığı yaratab�l�r. Yanı sıra, 

  taze y�yecekler �le bunla-rın farklı üret�m 

  �şlemler�nden geçm�ş haller� arasında �lg�nç 

  kıyaslamalar da yapılab�l�r. Taze sıkılmış 

  portakal suyunun ORP ölçümü -100 �la -

  200mV arasındayken b�rçok paket-lenm�ş 

  portakal suyunda bunun +200mV g�b� olduk-

  ça yüksek b�r değerde olduğu görülmekted�r. 

  Bu tüm d�ğer meyve suları �ç�n de geçerl�d�r 

 

pH (hİdrojen potansİyelİ)
Bİr çözeltİdekİ asİdİk ve alkalİlİk
yoğunluğunu gösteren ölçüm 
bİrİmİdİr
0'dan 14'e kadar olan bİr skalada 
ölçülür.
Su İçİndekİ oksalİk asİdİn artması
suyu asİdİk,hİdrojen İyonlarının 
artması İse
suyu alkali özellİklİ yapar.



alkalİ suyun
orp değerİ nedİr?

• Çeşme suları ve d�ğer su çeş�tler�   

  poz�t�f ORP değer�ne sah�pt�r.

• Normal b�r çeşme suyunun değer� 

  +250 m�l�volt �la +400 m�l�volt       

  arasındadır.

  Bu suyun oks�dasyon engelleme veya

  �nd�rgeme potans�yel� olmadığı 

  anlamındadır.

• Yapılan testler b�rçok ş�şelenm�ş 

  suyun ORP değerler�n�n yaklaşık +200 

  �la +300 mV olduğunu, yan� neredeyse 

  çeşme suyu �le aynı değere sah�p 

  olduklarını göstermekted�r.

• Su arıtma c�hazımıza �lave ed�len 

  h�drojen filtres� �le elde ed�len yüksek 

  Ph(8-10)'lı suyun -50 �le -200 m�l�volt 

  arası ORP değer�ne sah�pt�r. Bu, alkal� 

  suyun çok yüksek oks�dasyon 

  �nd�rgeme gücüne yan� ant�oks�dan 

  özell�ğe sah�p olduğunu 

  göstermekted�r.

• -200 m�l�volt' un altındak� değerler 

  �nsan bünyes� �ç�n çok güçlü kabul 

  ed�lmek-te ve bu nedenle de �ç�lmes� 

  tavs�ye ed�lmemekted�r

alkalİ ve negatİf orp
değerİne sahİp suya nasıl
ulaşabİlİrİz?

• Çeşme suyu ortalama +450mV orp değer� vardır   

  bu suyu eks� (-) orp değerler�ne nasıl get�reb�l�r�z? 

• Öncel�kle Aqua M�na Su Arıtma s�stem� �le suyun 

  �çer�s�ndek� zararlı maddeler� ayrıştırıyoruz ve ters  

  ozmoz s�tem�ne 1 adet H�drojen ORP filtres�n� 

  ekl�yoruz, bu sayede suyun orp değer� -50mv -

  200mv arasına kadar düşmekted�r. Ant�oks�dan 

  suyu bu şek�lde elde edeb�l�r�z. H�drojen filtre 

  suyun pH değer�n� aynı zamanda 10 pH 

  sev�yeler�ne kadar çıkaracaktır. 

ORP F�ltre h�drojen
bakımından
zeng�n made

RO arıtılmış su
Magnezyum �yonları

İnsan vücudu �ç�n
gerekl� madde

H�droks�t �yonları
As�t denges� �ç�n alkal�

su oluşumu

H�drojen
Ant�oks�dan,serbst

rad�kallere karşı

Mg
HO2

HO2

Mg
OH

OH
H2+ + + +

Hİdrojen bakımından zengİn alkalİ su

Üstün antİokİdan etkİsİ

Dayanıklı ve mükemmel performans

Hücrelerİ korur

Gereklİ Mİneral takvİyesİ sağlar

Toksİnleri vücuttan atar.

ORP’yİ düşürür.

alkal�ne



arıtma cİhazı çalışma
aşamaları

1. Aşama

Sed�ment F�ltre, kaba part�küller� (çamur, tortu,
pas, asbest g�b�) tutar.

2. ve 3. Aşama

Akt�f Karbon F�ltreler, s�steme gelen sudak� kötü koku

ve tada sebep olan k�myasal maddeler�, bazı organ�k

maddeler� ve kloru tutar. Suya berraklık ver�r.

4. Aşama

Membran F�ltre, suda çözülmüş tuzların %90'dan

fazlasını, zararlı �yonları ve m�kroorgan�zmaların 

tamamını tutar.

5. Aşama

Post karbon filtre,membranda tutulmuş olan ve

�çme suyunda bulunması gereken m�neraller� suya ger�

kazandırır,suyun tadını düzenler.     

6. Aşama

Alkal� filtre suyun pH sev�yes�n� yükselt�r.

ARITIM TOPLAMA BORUSU

ARITIM ÇIKIŞI

BESLENME KANALI

D�Ş KATMAN
BESLENME KANALLARI

MEMBRAN

ARITIM 
TOPLAMA

MEMBRAN

ARITIM AKIŞI

BESLENME GİRİŞİ

Sed�ment F�ltre

Akt�f Karbon
F�ltreler

Membran Fİltre

Post Karbon Fİltre



su sebİllerİ

Soğutmalı & ısıtmalı

su

sebİllerİ

ÖZELLİKLERİ
• Siyah ya da Beyaz renk seçenekleri

• Günlük 285 litre su arıtma kapasitesi

• Sıcak ve soğuk su üretir

• 2-3 litre soğuk su kapasitesi

• 1-2 litre sıcak su tank kapasitesi
   (anlık sıcak su kapasitesi 0,5lt)

• Reverse Osmosis Sistemi (5 Aşamalı)

• Otomatik Shut-Off Valf

• Sıcak Su Derecesi 75 – 85 °C

• Soğuk Su Derecesi 4 – 10 °C

• Ebatlar (YxGxD) 110 x 27 x 35 cm
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ÖZELLİKLERİ

• Sıcak ve Soğuk Üretir.

• 5 Aşamalı Filtre Sistemi

• 2 litre soğuk su kapasitesi

• 2 litre sıcak su tank kapasitesi
   
• İdeal Ph Kalitesinde Su

ISITMALI / SOĞUTMALI
TEZGAH ÜSTÜ SEBİL

Az yer kaplayan



su yumuşatma sİstemlerİ

ÖZELLİKLERİ
Endüstriyel su yumuşatma sistemleri, endüstriyel alanlarda
sert su kullanmak yerine yumuşak su kullanarak hazırlık
süreçlerinde verimi artırabilirsiniz aynı zamanda kullandığınız
cihazları koruyarak ömürlerinin uzamasını sağlayabilirsiniz.

Yumuşak suya ihtiyacın önemli olduğu sektörlerde,
sert sulardan kaynaklanan kireç tabakaları enerji ve ısı kaybına
neden olabilirken bunun yanında cihazlarınızda ciddi
arızalanmaların oluşması-na zemin hazırlayabilir ve
bu da şirketinizde büyük maddi kayıplara neden olabilir.

Yüksek kapasiteli ve güvenilir olarak üretilen su yumuşatma
sistemlerini kullanarak sizlerde iş yerlerinizde güvenli su
kullanmaya başlayabilirsiniz. Suyun sertleşme derecesinin
önüne geçerek yumuşatma sistemi kullanmanız hem size
hem işinize fayda sağlayacak. Yumuşak su kullanarak enerjiden
ve bütçeden tasarruf ederek temiz ve doğal su kullanmanız
her açıdan sizlere fayda sağlayacaktır. 

Su yumuşatma ve filtrasyon 

s�stemler�,�yon değ�ş�m� adı 

ver�len ve sudak� kals�yum ve 

magnezyumun tutulduğu

b�r �şlemd�r. Bu �şlem tank 

haznes�nde bulunan reç�ne 

boncukalrının

yüklü �yonları sayes�nde 

mıknatısın çekme-�tme

kuvvet�ne benzer b�r s�stemle 

yapar.

Hazne �çer�s�nde  bulunan 

tuzlu su sayes�nde �se

rejenere ed�lerek 

yumuşatılmış b�r su elde ed�l�r.

Maden

Tankı

Kontrol

Vanası

Tuzlu Su

Tankı



endüstrİyel kapasİtelİ

su arıtma cİhazları

ÖZELLİKLERİ
Endüstriyel su arıtma cihazları genellikle sanayi ortamlarında kullanılırlar.

Aynı anda yüksek oranda su arıtma özelliği bulunan bu cihazlar, işletmenin

ihtiyacına uygun içmek ve kullanmak için su arıtma ihtiyacını giderirler.

Endüstriyel su arıtma cihazları ltreleri sayesinde su içerisinde bulunan atık

maddeleri ve bakterilerin temizlenmesinde etkilidirler. Bu sayede iş ortamlarında

sağlık güvenliği sağlanmış olur. Endüstriyel su artıma sistemleri

içerisinde bulunan ltreler sayesinde kaynaktan gelen suyun

temizlenmesini sağlarlar. Filtrelerin yanı sıra motor yardımı ile su içerisindeki

bakteriler öldürülür.

Endüstriyel su arıtma cihazları ltrelerin alt kısmında bulunan süzgeçler yardımı ile

su içerisinde bulunan atıkları arındırır,

ltrelerde temizlenen su özel sistemler ile kullanıcısına ulaştırılır.

Endüstriyel su arıtma sistemlerinde sürekli su dolaşım halindedir ve 

deposu aracılığı ile de temizlenen su muhafaza edilir. 

Atölyeler,apartmanlar,fabrİkalar

ve İnsan unsurunun yoğun olduğu

alanlar için üretİlmiştir.

• Model çeş�d�ne göre günlük 
400 / 500 l�tre su arıtma 
kapas�tes�

• İsteğe bağlı tank kapas�tes� 
(maks�mum 80 l�tre)

• Manometre �le basınç tak�b�

• Dah�l� pompalı s�stem

• Reverse Osmos�s S�stem� 
(5/6 aşamalı filtrasyon s�stem�)



Kalp
Krizlerini
Önlemeye
Yardımcı

Sindirim
Sistemini
Düzenler

E v l e r İ m İ z e  g e l e n  ş e b e k e  s u l a r ı

"kullanım maksatlı" sulardır. Yerel yönetİmler ,

şebeke sularını bİr takım İşlemlerden geçİrseler de

İçme suyu olarak kullanmada çeşİtlİ  rİsk

f a k t ö r l e r İ n e  n e d e n  o l a b İ l m e k t e d İ r

Barajlardan alınan sular çökertme havuzlarında

dİnlendİrİlİr, kaba kİrlİlİKLERİ fİlter edİlİr,

klorlanarak mİkrobİyolojİ unsurlardan arındırılır

ve şebeke suyU olarak gönderİlİr. 

Biz sağlığınızı

             
 önemsiyoruz

Mineral
Bakımından

Zengin



SU YUMUŞATMA
SİSTEMLERİ HAKKINDA

Su Yumuşatma C�hazları Nasıl Çalışır?

Su yumuşatma c�hazları, ham suda bulunan 
kals�yum ve magnezyumu sudan uzaklaştırır. 
Sonuçta bu �şlem� yapan m�neral tankında 
bulunan katyon�k reç�ned�r. Bas�t �yon değ�ş�m 
prens�b� �le çalışan bu reç�neler, sularda 
bulunan Ca ve Mg �yonlarını yakalar ve bunların 
yer�ne reç�ne yapısındak� Na �yonlarını bırakır.

Reç�nen�n doyması ded�ğ�m�z; Na �yonlarının 
tükenmes� durumunda �se s�stem tuzlu su �le 
rejenere ed�lerek tekrar serv�se alınır. Su 
yumuşatma s�stemler� aynı zamanda 1 mg/L 
‘den fazla dem�r ve manganez� de yakalar.

Fe ve Mn‘ın 1 mg/L 'den fazla olduğu sularda, 
yumuşatıcı ün�ten�n sağlıklı çalışab�lmes� �ç�n ön 
arıtım yapılması gerekmekted�r.

Sert Sudan Kaynaklanan Problemler?

Sert su, daha fazla endüstr�de sorunlara yol 
açar. En büyük sorun �se kazanlarda k�reç 
tabakaları oluşturarak, ısı kayıplarına neden 
olmasıdır. Başka b�r sorun da sert suların 
proseste (ürünlerde) kullanılmasıdır. Sudak� 
k�reç oranı, ürünün kal�tes�n� bozmakta ya da 
�stenen kal�teye ulaşmak �ç�n daha fazla 
k�myasal harcanmasına neden olmaktadır.

Evsel kullanımlarda �se; sert su �le yıkanan 
g�ys�ler, zamanla, solar ve sertleş�r. Sabun 
köpürmez. Ev aletler� de sert sudan etk�len�rler. 
Isıtıldıklarında kals�yum karbonat ve 
magnezyum karbonat sudan ayrılır ve ısıtıcılar 
�ç�nde b�r�k�rler. Zamanla c�haz, aynı ısıya 
ulaşab�lmek �ç�n daha çok enerj� harcar ve ömrü 
kısalır. Aynı zamanda sert su kullanılan 
malzemeler� aşındırır ve tıkar.

Profesyoneller �ç�n tem�z ve kal�tel� su 

�ht�yacının doğru şek�lde 

şartlandırılmasının �ş�n�z�n kal�tes�nde 

büyük önem taşıdığının

farkındayız. S�z de �şletmen�z�n su arıtma 

�ht�yacına yönel�k çözümler� profesyonel 

ellere bırakmak �stersen�z, Aquam�na

uzun yıllara dayanan uzmanlığı ve gen�ş 

ürün yelpazes� �le etk�l� çözümler 

sunmaktadır.

SİSTEM İçİn

Tİcarİ Çözümler

su arıtma teknoloj�ler�su arıtma teknoloj�ler�

su arıtma teknoloj�ler�su arıtma teknoloj�ler�



referanslarımız



fİltre ve aksesuar

Çamaşır ve Bulaşık Makineleri İçin Kireç Önleyici Filtre

Çamaşır ve Bulaşık Mak�nen�z� k�rece karşı koruyun, 
deterjandan % 40'a varan tasarruf ed�n.

K�reçl� sulardan dolayı mak�nen�zde oluşab�lecek sorunları 
önlemek �ç�n deterjana ekled�ğ�n�z ürünler yer�ne 
kullanab�leceğ�n�z b�r filtred�r.
Çamaşır ve Bulaşık mak�neler� �ç�n %100 etk�l� k�reç önley�c� su 
arıtma filtres� kullanım süres� 1-2 yıldır.
Mak�nen�z� k�reç b�r�k�m�ne karşı korur.
Ekonom�k b�r s�stemd�r.
Deterjan tüket�m�n� % 40'a varan oranda azaltır.
Deterjanla b�rl�kte kullanılan k�reç önley�c� ürünlere gerek 
kalmaz. Paranız ceb�n�zde kalır.
Tes�satçıya gerek duymadan kend�n�z kolayca monte 
edeb�l�rs�n�z.
Pol�fosfat tüket�m� düşüktür ve suyun sertl�k dereces�ne göre 
değ�şkenl�k göster�r.
F�ltre kabı �çer�s�ne etk�n madde Sl�foz defalarca doldurulab�l�r.

Kuğu Tip Batarya (3 Yollu Musluk)

• Arıtma çıkışı özel, arıtma suyu �le tes�sat suyunun 

  karışmasını engelleyen tasarruflu özel 

  aeratör(Köpüklü akış, k�reç kırıcılı,Deb� 

  değer�:8lt/dk)

• Arıtma kontrolü 90° seram�k salmastra

• Isı ve deb� ayarlı özel kartuş

• Döner borulu

• Çıkış ucu uzunluğu 215 mm

• Çıkış ucu yüksekl�ğ� 215 mm

• Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüler� 

  M8x1-3/8”50cm

• İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar

• Tes�satta oluşab�lecek hertürlü k�rl�l�ğ�n armatüre 

   zararını önlemek �ç�n ürünle b�rl�kte filtrel� ara 

   musluk kullanılması tavs�ye ed�l�r



fİltre ve aksesuar

Üç Çıkışlı Batarya (3 Yollu Musluk)

Kare Tip Batarya (3 Yollu Musluk)

Arıtma çıkışı özel, arıtma suyu �le tes�sat suyunun 

karışmasını engelleyen tasarruflu özel perlatör. 

(Köpüklü akış, K�reç Kırıcılı)

Şık tasarım

Isı ve deb� ayarlı özel kartuş

Döner ağızlı

İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar

Tes�satta oluşab�lecek her türlü k�rl�l�ğ�n armatüre 

zararını önlemek �ç�n ürünle b�rl�kte filtrel� ara musluk 

kullanılması tavs�ye ed�l�r.

Şebeke suyundan gelen soğuk, sıcak suyu ve 
arıtma c�hazınızdan gelen arıtılmış suyu, ayrıca 
ek b�r musluk montajına gerek kalmadan 
kullanab�l�rs�n�z.

Filtreli Duş Başlığı (Ledli)

Duş başlığının baş kısmında 380 adet 0,2 mm çapında 
m�kro gözenek bulunmaktadır. Bu sayede çok basınçlı 
su akışı sağlanmaktadır. Şeffaf başlığı sayes�nde 
suyun akışını ve duş başlığının k�rlend�ğ�n� de 
gözler�n�zde göreb�l�r, k�rlend�ğ� zaman 
tem�zleyeb�l�rs�n�z. F�ltreler sayes�nde duş başlığı 
tıkanmaya karşı korunacağından uzun yıllar boyunca 
kullanab�l�rs�n�z.

Farklı filtreleme tekn�ğ� �le suyu filtreler ve K�r, Pas, 
Yosun, Klor g�b� katkıları m�n�m�ze etmeye yardımcı 
olur. Bu katkılar �le sertleşen su, bunlardan 
arındığından daha yumuşak olacağından duş alırken 
daha yumuşak b�r su kullanmış olursunuz. Ürün 
üzer�nde yer alan filtreler ve su çıkış noktalarında m�kro 
del�kler o kadar küçük k�, bu sayede suya çok fazla b�r 
tazy�k kazandırıyor.
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